
-85000.00

-7
00

00
.00

-57000.00

-7
00

00
.00

-85000.00

-8
30

00
.00

-57000.00

-8
30

00
.00

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

CACHOEIRAS

ALHANDRA

SOBRALINHO

SÃO JOÃO DOS MONTES

CALHANDRIZ

VILA FRANCA DE XIRA

Caldeira

Malveira

Foz

Terra Velha

Corte NovaCabo

Mouchão d'Eça

SarilhosCamarão

Trancoso do Meio

S. Romão

Trancoso de Cima

Trancoso de Baixo

Quintas

Loja Nova

Á-dos-Loucos

Subserra

Cotovios

Á-dos-Bispos

Rondulha
Casal da Coxa

Alto da Agruela

Á-de-Freire

Vala do Carregado

Santo Estevão

Matos da Boiça

Povos

Bogalhão
Casal do Bizau

Badalinho

Cardosinhas

Á-dos-Melros

Loureiro

Lugar do Mato

Adanaia

Pardieiro

do Risco

Rio

Sorraia

R
io

Ri
o

Grande da

Pipa

Ribeiro
de

S
antana da

C
arnota

Rio

Gran
de

da
Pi

pa do

Carregado

Rio

R
IO

TE
JO

RIO
TEJO

RI
O

 T
EJ

O

Rio

da 

S
ilveira

António

Santo

de

Ribeira

R
io

da

Si
lv

ei
ra

RI
O T

EJ
O

R
io

EM 621

EM 62
1

EN
 10-6

EN 248-3

EM 528-1

EM 528-1

CM
 1248

IP 1

EM 1-3

EM
  5

24

 EM 115-4

EM  115-4

Li
nh

a 
do

 N
or

te

IP
 1

EM
 524-1

EM 524-1

EM 52
4

EN 115-4

EM 1-3

EM 524

C
M

 1
24

0

C
M

 1
24

0

EM 524

EN
 1

EN
 1

CM
 1

23
7

CM 1238

C
M

 1
23

9

EM 524

CM 1244

CM
 1

24
1

EM
 524

CM 1243

EM 524-2

EM 524-2

CM 1250

EN
 1

0

EM 527

EN 10

CM 1247

CM 1245

CM 1245

CM 1246-1

EN 248-3

EN
 1

0

EN 248-3

EN 10-6

CM 1250-3

C
M

 1
25

0-
3

CM 1250

CM 1250-3

CM
 1249

EM 524

EM 524

C
M

 1
24

3

CM 12
43

EN 248

EN 248

Estação CP

EM
 5

26

EM
 526

EN 248

EN 24
8

CM
 1

24
2

C
M

 1
24

0

CM 1240-1

CM 1241

EN 248-3

EM
 526

EN 248

EN 248

CM
 1246

EN 10

EN 10

EM 621

IP
 1

IP
 1

IP
 1

IP
 1

A
 1

0

EN
 10-6

IP
 1

G.N.R.

G.N.R.

Praça de Touros

Tribunal

P.S.P.
Hospital

B.V. 

- Tráfego rodoviário
- Tráfego Ferroviário
- Fontes Industriais

Eng. João Pedro Silva
Eng. José Silva
Eng. Luis Abreu

4 metros

5 metros

1ª Ordem

2 000 metros

Periodo Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.
Periodo Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.
Periodo Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído

10*10 metros

NMPB-Routes-96

CadnaA Version 3.5.115

Parametros de Cálculo Fontes Sonoras Cartografadas

SRM II

ISO 9613

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Zonas Sensíveis na Proximidade de GIT Técnico Responsavel

Software de Cálculo

LIMITE DO CONCELHO

LEGENDA

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL

ESPAÇOS DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA

Espaços Consolidados  

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO

EDIFICADO

BARREIRAS ACÚSTICAS

PERÍMETROS URBANOS
SOLOS URBANIZADOS

Espaços Militares

Espaços de Multiusos

Espaços Industriais     

Espaços para Multiusos

SOLOS CUJA URBANIZAÇÃO SEJA POSSÍVEL URBANIZAR

10 dB(A)< D ≤15 dB(A)

5 dB(A)< D ≤10 dB(A)

0 dB(A)< D ≤5 dB(A)

D>20 dB(A)

15 dB(A)< D ≤20 dB(A)

ESCALA DE CORES

Faixa de 100 Metros (Proximidade de GIT)

Zonas Não Classificadas (Áreas rurais)

1

2

Cliente

Título

DesenhoEscala Gráfica

Data

Projecto

Código

Desenhou Escala

Verificou/Aprovou

Cartografia

VersãoNome do Ficheiro

1:25 000

Fevereiro 2012 2

Cartografia à escala 1:5000 executada pela Estereofoto.
Cobertura fotográfica - 2003; Edição - 2004.

PROJECÇÃO - Hayford Gauss; ELIPSÓIDE - Internacional; DATUM - 73
DATUM ALTIMÉTRICO - Marégrafo de Cascais

Em colaboração com:

SONOMETRIA

NOTA: Para melhor leitura da informação, as curvas de nível intermédias, ou secundárias, foram desligadas.



1

-86000.00

-8
40

00
.00

-86000.00

-9
60

00
.00

-58000.00

-8
40

00
.00

-58000.00

-9
60

00
.00

PÓVOA DE STª IRIA

FORTE DA CASA

ALVERCA DO RIBATEJO

VIALONGA

Morgado

Santa Cruz

Alpriate

Santa Eulália
Verdelha de Baixo

Verdelha do Ruivo

Boca da Lapa

Á-dos-Potes

Arcena

LOMBO DO TEJO

Adarse

Bragadas

Quintais

Mogos

Granja

Quintanilho

S
ilveira

de
Rio
Tr
ás

RI
O

TE
JO

TE
JO

RIO

Crós

Rio

Cros

Rio

Rio

Cos

Crós

Rio 

da

Silveira

Cros

Rio

Cos

R
IO

R
io

TE
JO

So
rra

ia

Ri
o

EN 115-5

CM 1252
CM 1252

CM 1252

EN
 10

EN
 1

0

EM
 50

2

EM
 502

EM 501

EM 502

EN
 1

0

EM 50
1

EM 502

CM
 1

25
6

E
M

 501

EN
 1

0

EM 529

EM  116

C
M

 1
25

1

EN
 1

16

Estação de Alverca

EN
 10-6

EN 116

EN
 1

0

EN
 1

0

EM 529

EN
 1

0

EN
 10-1

EN
 1

0-
6

EN
 1

0

- Tráfego rodoviário
- Tráfego Ferroviário
- Fontes Industriais

Eng. João Pedro Silva
Eng. José Silva
Eng. Luis Abreu

4 metros

5 metros

1ª Ordem

2 000 metros

Periodo Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.
Periodo Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.
Periodo Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído

10*10 metros

NMPB-Routes-96

CadnaA Version 3.5.115

Parametros de Cálculo Fontes Sonoras Cartografadas

SRM II

ISO 9613

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Zonas Sensíveis na Proximidade de GIT Técnico Responsavel

Software de Cálculo

LIMITE DO CONCELHO

LEGENDA

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL

ESPAÇOS DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA

Espaços Consolidados  

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO

EDIFICADO

BARREIRAS ACÚSTICAS

PERÍMETROS URBANOS
SOLOS URBANIZADOS

Espaços Militares

Espaços de Multiusos

Espaços Industriais     

Espaços para Multiusos

SOLOS CUJA URBANIZAÇÃO SEJA POSSÍVEL URBANIZAR

10 dB(A)< D ≤15 dB(A)

5 dB(A)< D ≤10 dB(A)

0 dB(A)< D ≤5 dB(A)

D>20 dB(A)

15 dB(A)< D ≤20 dB(A)

ESCALA DE CORES

Faixa de 100 Metros (Proximidade de GIT)

Zonas Não Classificadas (Áreas rurais)

1

2

Em colaboração com:

SONOMETRIA

Cliente

Título

DesenhoEscala Gráfica

Data

Projecto

Código

Desenhou Escala

Verificou/Aprovou

Cartografia

VersãoNome do Ficheiro

1:25 000

Fevereiro 2012 2

Cartografia à escala 1:5000 executada pela Estereofoto.
Cobertura fotográfica - 2003; Edição - 2004.

PROJECÇÃO - Hayford Gauss; ELIPSÓIDE - Internacional; DATUM - 73
DATUM ALTIMÉTRICO - Marégrafo de Cascais

NOTA: Para melhor leitura da informação, as curvas de nível intermédias, ou secundárias, foram desligadas.


	Mapa_Conflito_Trafego_Rodoviario_EP_ Ln_24.1
	Mapa_Conflito_Trafego_Rodoviario_EP_ Ln_24.2

