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ARM'S

Serração Arm's

Estaleiro

Fábrica Isolaço

- Trafego rodoviário
- Tráfego Ferroviário
- Fontes Industriais

Técnico Responsavel

4 metros

Eng. João Pedro Silva
Eng. José Silva
Eng. Luis Abreu

5 metros

Equidistância das Curvas de Nível

Malha de cálculo

Comprimento Máximo Raio Sonoro

Ordem das reflexões
1ª Ordem

2 000 metros

Periodo Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.
Periodo Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.
Periodo Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído

10*10 metros

Altura de Avaliação

Condições Meteorológicas

Tráfego Rodoviário
NMPB-Routes-96

CadnaA Version 3.5.115

ESCALA DE CORES (CONFLITOS)
Parâmetros de Cálculo

Métodos de Previsão

Fontes Sonoras Cartografadas

SRM II
Fontes Industriais
ISO 9613

SIMBOLOGIA

Software de Cálculo

Tráfego Ferroviário

ZONAMENTO

SOLOS CUJA URBANIZAÇÃO SEJA POSSÍVEL PROGRAMAR

Espaços a Urbanizar de tipo I

PERÍMETROS URBANOS

Espaços de Multiusos

Espaços de Indústria

SOLOS URBANIZADOS

Espaços Urbanizados

Espaços de Equipamentos

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO

Espaços a Urbanizar de tipo II

Espaços a Urbanizar de tipo III

Espaços para Equipamento

Espaços para Multiusos

Espaços para Turismo

Espaços Militares

Espaços a Urbanizar em Regime Especial

Espaços Urbanizados a Reestruturar 

LIMITE DE FREGUESIA

LIMITE DE CONCELHO

LEGENDA

10 dB(A)<≤15 dB(A)

5 dB(A)<≤10 dB(A)

20 dB(A)

15 dB(A)<≤20 dB(A)

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Faixa de 100 Metros (Proximidade de GIT)

Zonas Sensíveis na Proximidade GIT

Zonas Não Classificadas

Edificado

Barreiras Acústicas

Cliente

Título

DesenhoEscala Gráfica

Data

Projecto

Código

Desenhou Escala

Verificou/Aprovou

Cartografia

VersãoNome do Ficheiro

1:5 000

Fevereiro 2012 2

Cartografia à escala 1:5000 executada pela Estereofoto.
Cobertura fotográfica - 2003; Edição - 2004.

PROJECÇÃO - Hayford Gauss; ELIPSÓIDE - Internacional; DATUM - 73
DATUM ALTIMÉTRICO - Marégrafo de Cascais

ALTITUDE - metros; EQUIDISTÂNCIA DAS CURVAS - 5 metros.

em associação com:
Rua das Azenhas,nº 22 - Loja B
Urb. Colinas de Barcarena
2730-270 Barcarena
Telefone:  21 426 48 06/7
Fax:  21 426 48 08
e-mail:
sonometria@sonometria.pt
Web:
http://www.sonometria.pt

SONOMETRIA

NOTAS:
1. As vias EN10-6 e EN248, apesar de desclassificadas, ainda se encontram na jurisdição da Estradas de Portugal, S.A.
   No entanto, prevendo-se a sua passagem para a jurisdição do Município, assumiu-se, desde já, a sua inclusão nos mapas de ruído
   e de conflito relativos à Câmara Municipal.

2. Para melhor leitura da informação, os pontos cotados foram desligados.


